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1. Требования по безопасности 
Используйте конденсатоотводчики SK-50, SK-51, SK-55, SK-61 и SK-70 для 

отвода конденсата в допустимом диапазоне давления/температуры. 
Безопасная эксплуатация изделия гарантируется только при условии 

правильного монтажа, запуска в работу и обслуживания квалифицированным 
персоналом в соответствии с данной инструкцией. 

Конденсатоотводчики должны устанавливаться квалифицированным 
персоналом. Квалифицированный персонал – это персонал, имеющий 
соответствующие знания, опыт работы и допуск к работе по монтажу 
пароконденсатных систем, работающих под давлением. 

В рабочем режиме конденсатоотводчик находится под давлением. Необходимо 
предусмотреть установку соответствующих запорных вентилей, обеспечивающих 
надежное отключение необходимого участка трубопровода для проведения любых 
работ на нем. Открывать вентили следует медленно, чтобы избежать возможных 
гидравлических ударов и резкого повышения давления в системе. 

При повреждении соединений, пробок, запорной арматуры возможны выбросы 
(утечки) пара или горячего конденсата. Это обуславливает наличие риска 
получения сильных термических  ожогов  обслуживающего персонала. 

Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо 
отключить конденсатоотводчик от источников пара и конденсата и  сбросить 
давление в системе. 

При работе конденсатоотводчик сильно нагревается. Это обуславливает 
возможность получения ожогов, особенно рук. Поэтому, перед обслуживанием 
дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха. 

 

2. Описание конденсатоотводчиков 
SK-50, SK-51, SK-55, SK-61 и SK-70 – это поплавковые конденсатоотводчики с 

шаровым запорным устройством. В модель SK-55 предусмотрена возможность 
установки смотрового стекла. Конденсатоотводчики этой серии работают при 
давлении от 0 и до максимального, указанного в расходных характеристиках 
модели. Благодаря наличию термостатического элемента они обеспечивают 
автоматическое удаление воздуха в момент пуска установки в неразогретом 
состоянии и автоматический инжекционный отсос воздуха и инертный газов при 
всех значениях рабочего давления при температуре слегка меньшей температуры 
пара. 

Конденсатоотводчики были разработаны для условий, где необходимо или 
желательно осуществлять продолжительный дренаж. Рабочие характеристики 
поплавково-термостатических конденсатоотводчиков минимизируют колебания 
давления, вызываемые ритмическим выбросом конденсата при использовании 
конденсатоотводчиков других типов. 

 

3. Применение и принцип действия 
Конденсатоотводчик - это автоматический клапан, назначение которого 

пропускать конденсат и не пропускать пар. Для отведения конденсата, 
конденсатоотводчики применяются, как на теплообменном оборудовании 
(змеевики, калориферы, скоростные и емкостные подогреватели, стерилизаторы, 
пароспутники и пр.), так и на от паропроводах (основные и вспомогательные 
паропроводы, паровые коллекторы, сепараторы пара).  

Поплавковые конденсатоотводчики отводят конденсат сразу по мере его 
образования. При запуске системы воздух выходит через  автоматический 
воздушный клапан в обвод главного клапана, предотвращая его  запирание.  
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Горячий   конденсат   нагревает   термостатическую   капсулу   воздушного  
клапана, которая от нагрева закрывается. Далее конденсат заполняет корпус 
конденсатоотводчика, поплавок всплывает, открывая главный клапан и выпуская 
конденсат. При уменьшении объема поступающего конденсата или его полном 
исчезновении поплавок опускается и прижимает шар клапана к седлу. При наличии 
в конденсатоотводчике только пара, затопленное конденсатом седло остается 
закрытым, предотвращая появление пролетного пара. 

Поплавковые конденсатоотводчики     характеризуются способностью 
автоматически выпускать воздух при пуске, справляться с большими расходами 
конденсата как при пусках, так и на стабильных режимах, устойчивостью к 
гидроударам  и вибрациям. 

 

4.Технические характеристики 
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Рис.1  SK-50                                              Рис.2   SK-51, SK-61, SK-70 
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Рис.3  SK-55 
 

 

Размеры и присоединения. 
 

SK-50: 1” - 1¼” - 1½” - 2”. Резьба NPT (ANSI B1 20.1) или BSP (BS 21). 
Ду 25 - Ду 32 - Ду 40 - Ду 50. Фланцы согласно DIN 2533. 
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SK-51, SK-61, SK-70: ½” - ¾” - 1”. Резьба NPT (ANSI B1 20.1) или BSP (BS 21). 
Ду 15 - Ду 20 - Ду 25. Фланцы согласно DIN 2533. 

 

SK-55: 1¼” - 1½” - 2”. Резьба NPT (ANSI B1 20.1) или BSP (BS 21). 

Ду 32 - Ду 40 - Ду 50. Фланцы согласно DIN 2533. 
 

Максимально допустимые условия эксплуатации модели SK-50 

Материал корпуса Ковкий чугун GGG 40.3 

Максимально допустимое давление РМА (бар) 25 

Максимально допустимая температура ТМА (оС) 300 

Максимальное рабочее давление РМО (бар) 16 

Максимальный перепад давления РМD (бар) 4,5 – 10 - 14 

Максимальная рабочая температура ТМО (оС) 250 
 

Вес  модели SK-50 

Тип присоединения Фланцевое, мм Резьбовое, дюймы 

Диаметр 25  - 32 - 40 - 50 1” - 1¼” - 1½” - 2” 

Вес, кг 8,3 - 20,8 - 21,8  - 33 6,8 - 16,8 - 17,6 - 22 
 

Материалы модели SK-50 (Рис.1) 

1 Крышка Ковкий чугун  GGG 40.3 

2 Корпус Ковкий чугун  GGG 40.3 

3 Термостатическая капсула Нержавеющая сталь, Хастеллой 

4 Седло термоклапана Нержавеющая сталь AISI 304 

5 Седло поплавка Нержавеющая сталь AISI 304 

6 Клапан (шаровой) Нержавеющая сталь 

7 Рычажный механизм Нержавеющая сталь AISI 304 

8 Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304 
 

 

Максимально допустимые условия эксплуатации модели SK-51 

Материал корпуса Ковкий чугун GGG 40.3 

Максимально допустимое давление РМА (бар) 25 

Максимально допустимая температура ТМА (оС) 300 

Максимальное рабочее давление РМО (бар) 16 
Максимальный перепад давления РМD (бар) 4,5 – 10 - 14 

Максимальная рабочая температура ТМО (оС) 250 

 

Вес  модели SK-51 

Тип присоединения Фланцевое, мм Резьбовое, дюймы 

Диаметр 15  - 20  - 25 ½”  - ¾ - 1” 

Вес, кг 4,05 - 4,8  - 7,1 3,2 - 3,2 - 4,7 
 

Материалы модели SK-51 (Рис.2) 

1 Крышка Ковкий чугун  GGG 40.3 
2 Корпус Ковкий чугун  GGG 40.3 

3 Термостатическая капсула Нержавеющая сталь, Хастеллой 

4 Седло термоклапана Нержавеющая сталь AISI 304 

5 Седло поплавка Нержавеющая сталь AISI 304 
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6 Клапан (шаровой) Нержавеющая сталь 

7 Рычажный механизм Нержавеющая сталь AISI 304 

8 Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304 
 

 

Максимально допустимые условия эксплуатации модели SK-55 

Материал корпуса Ковкий чугун GGG 40.3 

Максимально допустимое давление РМА (бар) 25 

Максимально допустимая температура ТМА (оС) 300 

Максимальное рабочее давление РМО (бар) 16 

Максимальный перепад давления РМD (бар) 4,5 – 10 - 14 

Максимальная рабочая температура ТМО (оС) 250 
 

Вес  модели SK-55 

Тип присоединения Фланцевое, мм Резьбовое, дюймы 

Диаметр 32  - 40 - 50 1¼” - 1½” - 2” 

Вес, кг 20,8 - 21,8  - 33 16,8 - 17,6 - 22 
 

Материалы модели SK-55 (Рис.3) 

1 Корпус Ковкий чугун  GGG 40.3 

2 Крышка Ковкий чугун  GGG 40.3 

3 Термостатическая капсула Нержавеющая сталь, Хастеллой 

4 Седло термоклапана Нержавеющая сталь AISI 304 

5 Рычажный механизм Нержавеющая сталь AISI 304 

6 Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304 

7 Фильтр Нержавеющая сталь AISI 304 
 

Максимально допустимые условия эксплуатации модели SK-61 

Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 316 

Максимально допустимое давление РМА (бар) 25 

Максимально допустимая температура ТМА (оС) 300 

Максимальное рабочее давление РМО (бар) 25 

Максимальный перепад давления РМD (бар) 4,5 – 10 - 14 

Максимальная рабочая температура ТМО (оС) 250 
 

Вес  модели SK-61 

Тип присоединения Фланцевое, мм Резьбовое, дюймы 

Диаметр 15  - 20  - 25 ½”  - ¾ - 1” 

Вес, кг 5,5 - 5,5  - 6,85 4,1 -  4,1 - 4,65 
 

Материалы модели SK-61 (Рис.2) 

1 Корпус Нержавеющая сталь AISI 316 

2 Крышка Нержавеющая сталь AISI 316 

3 Термостатическая капсула Нержавеющая сталь, Хастеллой 

4 Седло термоклапана Нержавеющая сталь AISI 304 

5 Рычажный механизм Нержавеющая сталь AISI 304 

6 Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304 

7 Фильтр Нержавеющая сталь AISI 304 
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Максимально допустимые условия эксплуатации модели SK-70 

Материал корпуса Сталь GSC 25 

Максимально допустимое давление РМА (бар) 40 

Максимально допустимая температура ТМА (оС) 300 

Максимальное рабочее давление РМО (бар) 25 

Максимальный перепад давления РМD (бар) 4,5 – 10 - 14 

Максимальная рабочая температура ТМО (оС) 250 
 

Вес  модели SK-70 

Тип присоединения Фланцевое, мм Резьбовое, дюймы 

Диаметр 15  - 20  - 25 ½”  - ¾ - 1” 

Вес, кг 5,5 - 5,5  - 6,85 4,1 -  4,1 - 4,65 
 

Материалы модели SK-70 (Рис.2) 

1 Корпус Сталь GSC 25 

2 Крышка Сталь GSC 25 

3 Термостатическая капсула Нержавеющая сталь AISI 304 

4 Седло термоклапана Нержавеющая сталь AISI 304 

5 Рычажный механизм Нержавеющая сталь AISI 304 

6 Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304 

7 Фильтр Нержавеющая сталь AISI 304 
 

5. Монтаж конденсатоотводчиков 
Перед началом монтажа внимательно прочтите Раздел 1 (Требования по 

безопасности). 
Перед установкой конденсатоотводчика продуйте трубопровод, чтобы очистить 

его от загрязнений. Продуйте также все фильтры, если они устанавливаются перед 
конденсатоотводчиками. 

Проверьте  материалы  конденсатоотводчика,   максимально   возможные 
значения  давления  и  температуры.  Если  давление  в  системе  может 
подниматься выше предельного давления для конденсатоотводчика, убедитесь в 
наличии  предохранительного клапана. 

Убедитесь в установке конденсатоотводчика в правильном положении. Данный 
тип конденсатоотводчиков устанавливается горизонтально, чтобы поплавок вместе с 
рычагом свободно перемещались в вертикальной плоскости. Конструкция моделей 
SK-51,SK-61 и SK-70 допускает как горизонтальную, так и вертикальную установку. 

Позаботьтесь об установке конденсатоотводчика в направлении потока. Стрелка 
направления движения среды изображена на корпусе. 

Удалите пластиковые заглушки. Они используются только для защиты при 
транспортировке. 

Очистите поверхности обоих фланцев или внутреннюю резьбу соединительных 
муфт. 

Установите конденсатоотводчик. 
Примечание: при дренаже в атмосферу убедитесь, что слив конденсата, 

температура которого обычно выше 100 0С, будет происходить в безопасное место. 
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6. Обслуживание 
Конденсатоотводчики SK-50, SK-51, SK-55, SK-61 и SK-70 не требуют 

специального обслуживания. Объем и интервалы технического обслуживания 
определяет эксплуатирующая организация, исходя из условий эксплуатации. 

При использовании конденсатоотводчиков в новых установках, которые не 
были промыты, может потребоваться проверка и очистка 
конденсатоотводчика. 

Перед началом обслуживания изолируйте участок трубопровода с 
конденсатоотводчиком и сбросьте давление до нуля. Дайте 
конденсатоотводчику остыть. При сборке убедитесь, что  все  сопрягаемые  
поверхности чистые. 

Обслуживание и ремонт можно проводить без демонтажа 
конденсатоотводчика с трубопровода и при соблюдении необходимых мер 
предосторожности. 

При запуске в работу открывайте вентили медленно, чтобы  исключить 
гидроудары. 

Для проверки качества работы конденсатоотводчиков  SK-50, SK-51, SK-
55,  SK-61 и SK-70 на отсутствие пролета пара используется тест-кран 
конденсатоотводчика KTV-10. При наличии пролета пара очистите 
конденсатоотводчик, а при необходимости, замените золотник и седло 
клапана. 

При обнаружении неисправностей и для выявления причин, вызвавших их, 
и методов их устранения обращайтесь к региональному представителю 
AYVAZ в ЮФО РФ: 

ООО «ЭнергоМаксиум» 
353182, Россия, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Пурыхина, 25 «Г» 
E-mail: en-max@mail.ru 
 

7. Требования к хранению 
Хранение оборудования у Заказчика должно быть в условиях, 

гарантирующих сохранность от механических повреждений и коррозии. 
Оборудование, требующее консервации, должно храниться без 

переконсервации не более одно года. 
 

8. Гарантии производителя 
Производитель гарантирует соответствие оборудования указанным 

техническим характеристикам, а Поставщик обязуется проводить его 
гарантийное обслуживание  в течение 12 месяцев со дня монтажа и запуска в 
работу, но не более 18 месяцев с момента продажи при соблюдении условий 
хранения, транспортировки, монтажа, запуска в работу и эксплуатации, 
указанных в настоящем документе. 

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие 
неправильного обращения с оборудованием или по причине несоблюдения 
инструкции по монтажу и эксплуатации и соответствующих правил. 

Гарантия не распространяется также на повреждения, полученные при 
эксплуатации в условиях, не указанных в паспорте и не предусмотренных 
иными соглашениями. 
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Дата продажи Ответственный Подпись 

   

 М.П. 

 

ЭнергоМаксимум ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

353182, РОССИЯ, Краснодарский край, г.Кореновск, пер.Набережный, 4 

тел/факс: (86142) 4-15-87  моб. (928) 660-78-00, (928) 660-73-00 

e-mail: en-max@mail.ru; engineer@en-max.ru   

mailto:en-max@mail.ru
mailto:engineer@en-max.ru

